
Autorisierte Schnittstelle zu AutoTrac™

GREEN FIT

Smart
Autorisiert

ISO-kompatibel



Die Pluspunkte

• Autorisierte Schnittstelle

• Keine Spurführungsvorrüstung

erforderlich

• Erfassung von Ertragsdaten

• Vollständig integriert und 

ISOBUS-kompatibel

• Einfache Installation ohne 

aufwendiges „Abtrimmen“

• Stets auf neuestem Stand

Praktischer Nutzen

• Volle AutoTrac™-Funktionalität

in Fremdfahrzeugen

GREEN FIT
schließt die Lücke

GREEN FIT: Zum herstellerübergreifenden Einsatz von Ressourcen und Arbeitsgeräten

Über eine eigene Bedienoberfläche

wird das Fahrzeug ausgewählt und

dessen Konfiguration mit den pas-

senden Parametern automatisch an

das AutoTrac™-System übertragen.

Durch die intensive Zusammenar-

beit mit den Herstellern der Fremd-

fabrikate ist garantiert, dass neues-

te Entwicklungen laufend einfließen

und auch zukünftig langfristig zur

Verfügung stehen.

GREEN FIT wird an die Lenkungs-

schnittstelle des Fahrzeuges ange-

schlossen und kommuniziert direkt

mit dem GreenStar™-Terminal über

ISOBUS. GREEN FIT funktioniert mit

allen ISOBUS-kompatiblen John

Deere-Terminals. Entsprechend der

Freischaltungen besteht die volle

ISO-Funktionalität. AutoTrac™ über-

nimmt mit allen seinen Funktionen

und Features das Fremdfahrzeug im

selben Umfang wie in einem John

Deere Fahrzeug.

GREEN FIT ist über die Reichhardt-

und John Deere-Vertriebspartner

erhältlich inklusive deren Kunden-

service.

Für welche Fahrzeuge GREEN FIT

verfügbar ist, finden Sie auf

http://www.reichhardt.com/GREEN-

FIT.html.

Reichhardt GmbH Steuerungstechnik
Hofgut Ringelshausen, 35410 Hungen

T +49(0)6043/9645-0, F +49(0)6043/4365

www.reichhardt.com, E sales@reichhardt.com

Autorisierte Schnittstelle

Jede Fahrzeugplattform durchläuft

vor seiner Freigabe einen intensiven

Prozess bei Reichhardt, der mit

dem Performance-Test nach John

Deere-Richtlinien endet und die

reibungslose Funktionalität auf dem

Fremdfahrzeug sicherstellt ebenso

wie den Erhalt der Betriebserlaubnis

des Fremdfabrikates.

Sämtliche Fahrzeugparameter wer-

den fest in der Software verankert

und stehen beim nächsten Update

allen GREEN FIT-Nutzern zur Verfü-

gung. Ein aufwendiges „Abtrimmen“

von Fahrzeugen vor Inbetriebnahme

entfällt.

.

Auf vielen Betrieben kommt eine

Maschinenflotte zum Einsatz, die

aus Fahrzeugen verschiedener Her-

steller besteht. GREEN FIT ist die

gemeinsam mit John Deere ent-

wickelte und autorisierte Schnitt-

stelle zum AutoTrac™-System für

Fremdfahrzeuge, auf denen es als

vollständig integriertes ISOBUS-kom-

patibles automatisches Lenksystem

nutzbar ist.

Optional erweiterbar um Spurführung, 

wenn keine Vorrüstung vorhanden ist.

(GREEN FIT hydraulisch)

GREEN FIT Controller 

Hauptkabelsatz

Fahrzeugspezifische Kabelsätze

ISOBUS kann von 

Reichhardt  nachgerüstet 

werden.

Star Fire™-Receiver 3000/6000

GreenStar™-Display 1800/2630/4240/4640

mit AutoTrac™-Aktivierung
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GREEN FIT Kit bestehend aus:

Erforderliche John Deere-Komponenten:


