
Einzigartig  
Erweiterbar

ISO-kompatibel

Vielseitiges automatisches Lenksystem

PSR ISO



PSR ISO von Reichhardt unterschei-
det sich von anderen automatischen 
Lenksystemen darin, dass es in einzig-
artiger Weise Satellitensignale und 
Sensorik, wie Ultraschall oder Reihen-
taster, zur Lenkung des Fahrzeuges 
oder Anbaugerätes nutzen kann. Der 
Einsatz ist unabhängig von vorange-
gangenen Arbeitsschritten jederzeit 
möglich.
 
Das System ist universell aufgebaut 
und passt auf nahezu jedes Fahrzeug. 
Die Einbindung von Fremdkomponen-
ten, wie GNSS-Empfängern, spart mit-
unter teure Neuanschaffungen. Da 
auch ältere Fahrzeuge ausgerüstet 
werden können, lassen auch sie sich 
in die Anforderungen einer Landwirt-
schaft 4.0 integrieren.

PSR ISO lässt sich dabei über jedes 
beliebige ISO-VT bedienen. Auch 
bereits vorhandene ISOBUS-Terminals 
können verwendet werden bzw. kann 
das Lenksystem in das vorhandene 
Maschinen-Terminal integriert werden.

Viele Optionen:
• Nutzbar mit vorhandenen GNSS-

Receivern und ISO-VT

• Jederzeit einsetzbar mit Sensoren, 
die zur Anwendung passen

• TIM–fähig

PSR ISO & PSR ADVANCED: 
Die richtige Lösung zur automatischen Lenkung auf dem Feld und in Sonderkulturen

Erfolgt bereits der allererste Arbeits-
gang mit Hilfe hochgenauer RTK-Kor-
rekturdaten, ist es oftmals möglich 
auch alle nachfolgenden Arbeiten 
damit auszuführen.
Mit der neuen Receivergeneration 
können alle zivilen Signale wie GPS, 
GLONASS, Galileo, BeiDou und QZSS, 
sowie die neuen Frequenzbänder L2C 
und L5 genutzt werden. Der RGS 200 
von Reichhardt ist ein GNSS-Receiver 
für eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 
+/- 30 cm. Dagegen punktet der RTK 
Receiver RGS 700 mit einer wieder-
holbaren Genauigkeit von +/- 2 cm

Die Arbeitsmaschine kann mit Hilfe 
eines nachgerüsteten Hydraulikven-
tils oder einem wechselbaren Lenk-
radmotor, wie dem RDU3, sowie über 
eine herstellerabhängige Vorrüstung 
des Traktors oder die neue AEF-zerti-
fizierte TIM-Schnittstelle angesteuert 
werden.

Hochgenaue RTK-Korrekturdaten lie-
fert RTK CLUE – ein Service von 
Reichhardt. .(www.rtk-clue.net)

PSR SKY 
GNSS-Spurführung

Überall dort, wo Anwendungen erfor-
derlich sind, für die es im Feld keine 
anderen Markierungen gibt, ist die 
Spurführung über Satellitennaviga-
tionssignale (GNSS) ideal. 

PSR ISO: universell und perfekt integrierbar

RGS 700

RGS 200

RDU3

PSR ISO von Reichhardt unterschei-
det sich von anderen automatischen 
Lenksystemen darin, dass es in 
einzigartiger Weise Satellitensignale 
und Sensorik, wie Ultraschall oder 
Reihentaster, zur Lenkung des 
Fahrzeuges oder Anbaugerätes 
nutzen kann. Der Einsatz ist 
unabhängig von vorangegangenen 
Arbeitsschritten jederzeit möglich.

Das System ist universell aufgebaut 
und passt auf nahezu jedes Fahr-
zeug. Die Einbindung von Fremd-
komponenten, wie GNSS-Empfän-
gern, spart mitunter teure 
Neuanschaffungen. Da auch ältere 
Fahrzeuge ausgerüstet werden 
können, lassen auch sie sich in die 
Anforderungen einer Landwirtschaft 
4.0 integrieren.

PSR ISO lässt sich dabei über jedes 
beliebige ISO-VT bedienen. Auch 
bereits vorhandene ISOBUS-
Terminals können verwendet 
werden bzw. kann das Lenksystem 
in das vorhandene Maschinen-
Terminal integriert werden. 

Viele Optionen:
• Nutzbar mit vorhandenen 

GNSS-Receivern und ISO-VT

• Jederzeit einsetzbar mit 
Sensoren, die zur Anwendung 
passen

• TIM–fähig

PSR ISO: universell und perfekt integrierbar

PSR SKY
GNSS-Spurführung

Überall dort, wo Anwendungen erfor-
derlich sind, für die es im Feld keine 
anderen Markierungen gibt, ist die 
Spurführung über Satellitennaviga-
tionssignale (GNSS) ideal. Erfolgt 
bereits der allererste Arbeitsgang 
mit Hilfe hochgenauer RTK-Korrek-
turdaten, ist es oftmals möglich

auch alle nachfolgenden Arbeiten 
damit auszuführen. 

Mit der neuen Receivergeneration, 
können alle zivilen Signale wie GPS, 
GLONASS, Galileo, BeiDou und 
QZSS, sowie die neuen Frequenz-
bänder L2C und L5 genutzt werden. 
Der RGS 200 von Reichhardt ist ein 
GNSS-Receiver für eine Spur-zu-
Spur-Genauigkeit von +/- 30 cm. 
Dagegen punktet der RTK Receiver 
RGS 700 mit einer wiederholbaren 
Genauigkeit von +/- 2 cm

Die Arbeitsmaschine kann mit Hilfe 
eines nachgerüsteten Hydraulik-
ventils oder einem wechselbaren 
Lenkradmotor, wie dem RDU3, 
sowie über eine  herstellerabhängi-
ge Vorrüstung des Traktors oder die 
neue AEF-zertifizierte TIM-Schnitt-
stelle angesteuert werden. 

Hochgenaue RTK-Korrekturdaten  
liefert RTK CLUE – ein Service von 
Reichhardt. .
(www.rtk-clue.net) 

www.rtk-clue.net
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Überall dort, wo Reihenkulturen 
manuell oder automatisch, jedoch 
ohne RTK, gepflanzt wurden, die 
Pflanzenentwicklung die Spur verän-
dert hat oder RTK-Genauigkeit nicht 
verfügbar ist, kommt die Sensorik von 
Reichhardt als echtes Plus zum Ein-
satz. Häufig ist das bei Ernte- und 
Pflegearbeiten in Dauerkulturen, 
Mais und Hackfrüchten der Fall.
Da keine Spurdatenaufzeichnung und 
-verwaltung notwendig ist, ist eine 
rasche Einarbeitung der Fahrer garan-
tiert. Auch nach einer langen Winter-
pause ist das System schnell wieder 
verstanden und auch Aushilfsfahrer 
setzen es gerne ein.

PSR TAC - Lenken mit 
flexiblem Reihentaster

PSR TAC beweist seine Vorzüge auf 
der ganzen Welt seit vielen Jahren im 
tausendfachen Einsatz auf Mais-
pflückern und –häckslern, vorallem 
auch in Lagermais.
Die verschleißarmen Taster aus hoch-
wertigem Kunststoff erfassen scho-
nend die Pflanzen und lenken das 
Fahrzeug verstopfungssicher und wit-
terungsunabhängig mit höchster 
Genauigkeit durch die Reihen.
Neu und erprobt sind nun weitere 
Anwendungen im Weinbau und auf 
Feldspritzen. Je nach Anwendung 
kommt der Sensor mit einfachem 
oder doppeltem Taster zum Einsatz.

PSR SONIC 200 
Lenken mit Ultraschall

Nach dem Fledermaus-Prinzip erfas-
sen Ultraschallsensoren Pflanzenrei-
hen, Fahrgassen, Bestandskanten 
oder Dämme und führen das Fahr-
zeug mit höchster Genauigkeit daran 
entlang.
Auch im Wein- und Obstbau finden 
sie hervorragende Einsatzbedingun-
gen. Da die Arbeitswerkzeuge sehr 
nah an den Pflanzenbestand heran-
geführt werden können, findet die 
Spurführung über Sensorik auch im 
Ökolandbau große Resonanz.
Die neuen Sensoren punkten mit 
Abweiserblechen und noch besserer 
Bestandserkennung.

Plus durch Sensoren - Einzigartig in einem System

Sensor +

Durch die Kombination von Senso-
rik und GNSS entstehen weitere 
Pluspunkte für selbstfahrende 
Fahrzeuge: Höhere Geschwindig-
keit bringt eine größere Flächen-
leistung in kürzerer Zeit.

PSR ISO TOP

Kombiniert mit einem T800 oder 
T1200 kann der Funktionsumfang 
von PSR ISO um SectionControl, 
VariableRate, Mapping und Spur-
datenverwaltung erweitert werden.

PSR SLIDE 
Automatische 
Anbaugerätelenkung

Der PSR SLlDE von Reichhardt 
optimiert die Lenkperformance 
insbesondere im Gemüsebau, in 
Hanglagen oder unter anderen 
schwierigen Bedingungen.

PSR TAC

PSR SONIC 200



Die Pluspunkte
• Universell und hersteller-

übergreifend einsetzbar

• GNSS-Lenkung und Sensorik in 
einem System

• Verwendung bestehender 
Terminals und Receiver reduziert 
Anschaffungskosten

• Umfassende ISOBUS- 
Nachrüstlösungen erhältlich

PSR ISO  
Der Allrounder.

Reichhardt GmbH Steuerungstechnik 
Hofgut Ringelshausen, 35410 Hungen
T +49 (0) 6043/9645-0, E sales@reichhardt.com
www.reichhardt.com

PSR Lenksysteme von Reichhardt für 
Fahrzeuge und Anbaugeräte gehörten 
zu den ersten Nachrüstlösungen im 
Markt. Unabhängig von der Fahr-
zeug- oder Gerätemarke punkten sie 
durch ihren universellen Aufbau. 
Seine Alleinstellung erhält PSR 
durch den Einsatz von GNSS-Signa-
len und Sensorik, wie Ultraschallsen-
soren und flexibler Reihentaster, in 
einem einzigen System. Auch die 
Einbindung von GNSS-Empfängern 
fremder Hersteller und ISO-VT aller 
Marken erlaubt eine kostengünstige 
Nutzung.

PSR hat sich bewährt

PSR ISO ist das ISOBUS-kompatible 
automatische Lenksystem, auf das 
Landwirte seit Jahrzehnten vertrau-
en. Es bildet die Grundlage für Preci-
sion Farming und damit für Landwirt-
schaft 4.0. Im Ackerbau sowie in 
Sonderkulturen, wie dem Wein- und 
Obstbau, aber auch im Erdbeer-, 
Spargel- und Gemüseanbau ganz all-
gemein hat es sich bewährt und sei-
nen festen Platz im landwirtschaftli-

chen Betrieb eingenommen. Der 
neue Sensor PSR SONIC 200 ist 
nicht nur im Bioanbau unverzichtbar. 
Der flexible Reihentaster des PSR 
TAC wird von namhaften Herstellern 
auf Maiserntemaschinen bereits ab 
Werk weltweit ausgeliefert. 
Die GNSS-Receiver RGS 200 und 
700 ermöglichen Spurgenauigkeiten 
von bis zu +/- 2 cm auf nahezu jeder 
Landmaschine.
Intelligente Nachrüstungen vermei-
den oftmals teure Investitionen in 
Neumaschinen. ISOBUS-Kompetenz 
und –nachrüstlösungen, RTK CLUE 
(www.rtk-clue.net), die automatische 
Anbaugerätelenkung PSR SLIDE und 
weitere Innovationen im digitalen 
Ackerbau, wie SMART COMMAND, 
verbunden mit einem zuverlässigen 
persönlichen Kundenservice, machen 
Reichhardt zum bevorzugten Smart 
Farming Partner.

1 - PSR iBox

2 - Fahrzeugansteuerung

3 - PSR SKY

4 - PSR SONIC 200

5 - PSR TAC

6 - ISOBUS-Nachrüstungen

7 - ISO VT


