
Capteur de rangées pour le guidage

TAC

Flexible
Fiable

Sans entretien



TAC : Dans un champ de maïs ou dans un vignoble-toujours juste!

SYSTÈME  
ou pièce détachée

Le système unique de guidage auto-
matique PSR ISO TAC de Reichhardt 
est un outil indispensable dans les 
champs de maïs du monde entier 
depuis plus de quinze ans.
Dans la viticulture, le PSR ISO TAC 
s‘est imposé comme la solution idéa-
le pour un guidage en douceur entre 
les rangées de vignes et est soutenu 
par de nombreux fabricants renom-
més.
De nombreuses ensileuses à maïs 
renommées sont équipées en usine 
du capteur TAC flexible, sans entreti-
en, robuste et fiable.

Les avantages 
•	 Système complet, prêt à l‘emploi ou 

en option pour les systèmes de guida-
ge installés en usine

•	 Plastique à faible usure
•	 Utilisable dans la culture du maïs et 

dans la viticulture
•	 Installation facile
•	 Interlocuteurs compétents

Utilité pratique
•	 Capteur de rangée fiable et éprouvé, 

désormais également disponible pour 
une mise à niveau.

Le nouveau capteur universel TAC est 
disponible auprès des revendeurs de 
pièces détachées, des fabricants de 
cueilleurs à maïs ou des fabricants 
de véhicules.
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La nouveauté réside dans l‘utilisation 
universelle du capteure flexible TAC de 
rangée comme équipement supplémen-
taire dans les moissonneuses-batteuses 
pour maïs. Il constitue ainsi une vérita-
ble alternative au capteur d‘origine des 
systèmes de guidage installés en usine 
par de nombreux fabricants.
Remplace de nombreux originaux
Contrairement aux supports métalliques 
couramment utilisés, le capteur de ran-
gée TAC est fabriqué en plastique parti-
culièrement résistant à l‘usure. Il cons-
titue donc souvent une meilleure alter-
native au capteur d‘origine et peut le 
remplacer dans toutes ses fonctions 
avec les performances habituelles. Le 
numéro de référence permet de trouver 
rapidement le capteur approprié.

PSR iBox: Calculateur de direction 
avec tous les raccordements au termi-
nal et aux capteurs

TAC: Capteur de rangée flexible, 
robuste et éprouvé

GNSS-Receiver: Alternative complé-
mentaire dans certaines applications
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Contenu de la livraison TAC pour 
cueilleur de maïs :

•	 Capteur TAC avec palette en plas-
tique

•	 Gabarit de découpe adapté à la cueil-
leur de maïs spécifique à la marque

•	 Plaque de montage ainsi que câbles 
et matériel de montage adaptés à la 
cueilleur de maïs

Les marques de fabricants prises en 
charge, les espacements entre les 
rangées des cueilleurs à maïs et les 
références des articles sont régulière-
ment mis à jour sur notre site Web.

ISO VT4

Le système de guidage PSO ISO TAC 
comprend:


